
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE USO 
MODELO: GST:001 

 

 

IMPORTANTE: Siempre tome la unidad principal GST del cuerpo de la maquina cuando 
requiera realizar algún ajuste de altura del tubo vertical. Evite tomarlo del tubo vertical central 
y aflojar la mariposa de sujeción de ese tubo vertical, el peso de la unidad principal podría 
tomarlo por sorpresa y deslizarse rápidamente hacia abajo corriendo el riesgo de un machucón 
por gravedad.  

 

 

 

 

 



 

 

NOTAS IMPORTANTES DE PRIMERA CONSIDERACION: 
CARGA DE LA BATERIA: 

El periodo de carga de la batería es de 8 horas, utilizar el cargador proporcionado en la 
compra. Cuando requieras cargar la máquina, conecta el cargador a la toma 127vca, el plug 
del cargador conéctalo directamente al puerto de carga de la maquina en la parte central 
inferior. El interruptor principal de la maquina deberá estar en la posición ON, de lo contrario 
no cargará la batería. En cuanto conectes el cargador, escucharas un clic interno en la 
máquina, solo debes asegurar que el interruptor principal se encuentre en posición ON 
mientras cargas tu máquina.  

 

NO TOCA, EMPUJAR, GOLPEAR o hacer cualquier actividad no necesaria en el 
sistema de empuje de la pelota. Puedes descalibrar la distancia de recorrido y provocar 
un mal funcionamiento en tu máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

MODO DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Extiende el tripie. 

 Para ello deberás tomar el mecanismo central y jalarlo hacia arriba y a 
la vez jalar una de las patas hacia afuera para que el mecanismo 
central desplace las otras patas del tripe.  En cada pata encontraras 
un tornillo mariposa de ajuste, afloja cada uno para extender las patas 
del tripie hasta la altura que se adapte a tu estatura.    

 

2. Coloca el modulo principal GST sobre el tripie.  

Retira la tuerca para poder instalar el módulo. Deberás localizar la 
posición del módulo, ya que el tripie cuenta con limites mecánicos 
para evitar que la maquina tome posiciones no deseadas y tenga 
sobre-viaje.  Coloca la tuerca nuevamente, no es necesario 
demasiada fuerza para colocarla, el sistema de autobloqueo no 
permitirá que la maquina tome una posición no adecuada.  

3.  Con el tornillo mariposa del centro vertical del tripie, libera el 
bloqueo de la extensión vertical para poder extender el modulo 
aun mas arriba si así lo requieres. RECUERDA SIEMPRE Y 
EXCLUSIVAMENTE TOMAR EL MODULO POR EL CUERPO 
PRINCIPAL. Con esto evitaremos que en cuanto liberes el 
tornillo mariposa, el peso del modulo principal te tome por 
sorpresa y baje sobre tu mano.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Coloca un grupo de pelotas sobre la 
máquina.   
El receptor de pelotas acepta máximo 8 en su cavidad, colocar 
pelotas de beisbol o dimensiones similares en caso de  querer 
utilizar alguna variante.  

 

ENCIENDE LA MAQUINA 
El interruptor cola de rata es el control principal, la perilla verde 
al límite de su giro en sentido antihorario también cuenta con 
un interruptor que hace un clic cuando de ha llegado a él.  

Para iniciar el giro del alimentador, enciende el interruptor cola 
de rata, llévalo a la posición “ON”.  

Gira la perilla en sentido horario para subir la velocidad del 
motor y en sentido antihorario para disminuirla.   

Disfruta  



 MANTENIMIENTO 
Las partes mecánicas de tu maquina no requieren mantenimiento especializado o especifico. 
Debes ser muy cuidadoso ante caídas de la unidad principal, ya sea estando colocada en el 
tripie o de cualquier posición inicial ya que esto podría provocar daños a la maquina o daños 
a usuarios cercanos. El tripie es estable siempre y cuando se utilice con el debido cuidado.  

 

Las partes mecánicas del tripie son las que en mayor atención deberás verificar y cuidar. 
Después de su uso en ambientes húmedos, limpia el exceso de humedad con un trapo seco y 
aplica alguna capa de lubricante (aceite multiusos, WD40 o similares de cualquier marca) 
para garantizar su correcto desplazamiento y protección a la corrosión. Algunas partes del 
tripie tienen tratamiento anticorrosivo, y otras están protegidas por una capa de pintura para 
ello.  
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